©2022 Hunter Fan Co. ML258
r_022822

PREPARING FOR INSTALLATION

Carefully remove all contents from the carton. Shut off the power at the circuit breaker and completely remove the A B
old fixture from the ceiling, including the old mounting bracket. Remove the new mounting bracket assembly from m
the bag. One end of the threaded post (D) should be attached to the mounting bracket (A) with a hex nut (E) in place. ® e C
The other end should have the canopy loop (G) attached. Unscrew the canopy loop ring (H) from the canopy loop (G). D
Depending on the placement of your junction box the position of threaded post (D) may need to be adjusted to allow m F
the canopy to be flush with the ceiling. Determine this by lifting mounting bracket (A) up to the junction box and —— G
place canopy (F) over the canopy loop (G), so that it s flush with the ceiling. Adjust the position of threaded post (D) Para los Modelos: ¥
on the mounting bracket (A) so that the canopy (F) covers at least half of the exterior threads on the canopy loop (G) Pour les Modéles:
while it is securely connected to threaded post (D). The threaded post (D) can be adjusted by loosening hex nut (E) 19749
to allow movement of threaded post (D) on mounting bracket (A). Once the ideal position of the threaded post (D) is 19750 | J
determined, tighten up the hex nuts (E) onto the threaded post (D) just beneath the mounting bracket (A) to secure the
threaded post in place.
ASSEMBLING THE FIXTURE — K [— R
Thread wires through the center rod (M) and attach it to the threaded post on the fixture (N). Thread wires through the T )
. . . . 1 . eT & '"e 3 Light Foyer Lantern Pendant
center of top ring (L) and connect center rod (M) to swivel (U). Thread wires through and then tighten the hanging ring too’s you 3 Luz Farol Colgante Para Salén de Entrada | L
(K) to the threaded post on top ring (L). Screw the three rods (P) to the bottom ring (Q). Line rods (P) up with the holes complete your 3 Lumigre Lanteme Suspendue pour Hall dEntrée =
on top ring (L) and secure with screws (R). Set the glass shades (S) over the sockets and secure with socket ring (T). By Estas son [as ;ixture;vlebightﬂ Ibs: oals (] i
. . . . . . . : eso = . 0 o
measuring, determine the correct number of chain links needed for proper hanging height. If necessary, use a pair of ":’ljae"l‘":tgg“ Poids fixe +2 Ibs: ° :
pliers to open and remove any excess chain. Attach one quick-connect link (J) to each end of chain (1). Use one quick- "g;f;:gy:l:a — P
connect link (J) to attach chain (1) to hanging ring (K) and securely close. Feed the fixture wires up through the chain L N — T
. . . . . . . . .. . ardware Service Ki I_ e Man enl[mer]o 'e quipo/lrousse De
(every three links or s0), pulling the wires until taut. Slide canopy loop ring (H) and canopy (F) onto the chain/wire and Vol lesoutil e e T
thread wires through canopy loop (G). Use the remaining quick-connect link (J) to attach chain (1) to canopy loop (G). Ul
To shorten the fixture, trim the wires to desired length. Leave at least 8 to 10 inches of wire in addition to the desired linstallation: | | <2050712¢ e 3
length. Have a helper support the fixture's weight and attach the mounting bracket (A) to the junction box by securely ke20s01214 19750 Nicke Brossé
tightening the mounting screws (C).
CONNECTING THE WIRES EL:C:?;; Part #/Pieza #/Piece # Model/Modelo/ Modéle Type/Tipo/Type
. . . . . Echelle 19749  Clear Glass/ -
FIXTURE WIRES HOUSE WIRES  Attach the fixture's wires to the power supply wires from the junction KEzEs0nA7 19750 et Q
- box. Connect black to black (Live); white to white (grounded);
BLACK - BLACK ) _ )
(or Smooth) (Live)  grounding to grounding (green or copper). Twist the ends of the
WHITE wire pairs together. Then, twist on a wire connector. Make sure all INSTALLATION INSTRUCTIONS
(or Ribbed) T (Groundiedy  twists are in the same direction. Loop fixture's ground wire around ® © INSTRUCCIONES DE INSTALACION/ INSTRUCTIONS D’'INSTALLATION
grounding screw (B) and tighten. If there is no ground wire (green or poneudiver
BARE COPPER from the iunction b tact lified electric estoriladore
(or Green) — ~— - CGORIEPEIIE\IR copper) from the junction box, contact a qualified electrician. A WARNING “lll AADVERTENCIA nll. A\ AVERTISSEMENT “lll
(Grounding) ‘: — . 4 . . . 'w w
* To avoid possible electrical shock, before * Para evitar una posible descarga eléctrica, antes © Pour éviter tout choc électrique, avant d'installer
> installing your light fixture, disconnect the power de instalar su lampara, desconecte |a energia le luminaire, coupez le courant en éteignant les
by turning off the circuit breakers to the outlet box apagalpdo los |r;terrqp(tjoreslaéjtomatlcgs(breTkers) disjoncteurs deIa bofte électrique associée 3
FINISHING THE INSTALLATION associated with the wall switch location. ﬂgiec:cligqnegzal?ntaecr?ljjapt:rsdaelpgraesdo.ua aconfa I'interrupteur mural.
ili i i i o The lighting fi b ded. If th . inai it & is A i le fi
Place tthe canopy (F) flush to the ceiling and slide the canopy loop ring (H) up beneath th.e canopy. Tightly screw canopy . s helighing buremusbogrounded fthe «Loparel décirge ot e is e aLo umings dole ¢ i e o |
loop ring (H) onto the canopy loop (G) to properly secure the canopy (F) in place. Attach finials (O) beneath each socket Pliers immedately STOP installation and consulta Silefil de teye dulieu d installation st pas ARRETER immédiatement I‘installation et
. . . . . e : . Alicates qualified electrician. présent, ARRETEZ immédiatement I'installation et consulter un électricien qualifié.
Install light bulb (not included) in accordance with the fixture's specifications. Do not exceed the recommended Pince - , o consultez un élediricien qualifié. . -
Y . llation i | d.T h d he fi o All wiring must be in accordance with ne}tlonal o Todo el cableado debe realizarse de acuerdo con leotut le cablatge donettrie conforme aux codte§|
i electriques nationaux et locaux en vigueur eta la
Wattage' our Installation Is now comp eted. lurn on the poweran test the Tixture. :pedulﬁ?aam?;mﬁ]c‘:),ﬂ?;glxyrsllé'\éiiﬂ%olns){ﬁ?a L?E;E%log,eléctricpi Ioc'?'les'ygacionalfsAbl\lISI/d normquNSI[NFPMO. Sivous n'avezgpasl'habitude
e caicon et ey (i s e
CLEANING TIPS N O NS ' J
i ! ing wi he need for leaning. For ip:
freat the fixture gently! Regular cleaning wil reduce the need for deep cleaning. Fo flunter Pro Tip READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS ~_ LEAY GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES |57 ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
regular cleaning, turn off the light and wipe down the fixture with a clean lint-free ﬁrtlzel}gglcggi:\h;“ers WireStippers | These instructions are provided for your safety. It~ EStas nstrucciones se proporcionan para su Ces instructions sont fournies pour votre sécurité.
cotton or microfiber cloth. Never spray cleaner directly onto the fixture. to easily open and Pelacables | is very important that they are read carefullyand  seguridad. Es muy importante leerlas detenid- | est tras important de les lire attentivement dans
dhose chain '”}.ks to Pince a dénuder| completely before beginning installation of the ~ @mente y completamente antes de comenzarla leur intégralité avant d'entreprendre I'installation
shorten yourfixture. lighting fixture. instalacion de la limpara. du luminaire.




PREPARACION PARA LA INSTALACION m

Saque cuidadosamente todo el contenido de la caja de cartdon. Desconecte la energia mediante el interruptor automético
(breaker) y remueva completamente la [dmpara vieja del techo, incluyendo el soporte de montaje viejo. Saque el conjunto

de soporte de montaje nuevo de la bolsa. Se debe conectar un extremo del vastago roscado (D) al soporte de montaje (A) con
una tuerca hexagonal (E) en sussitio. El otro extremo debe tener conectado el anillo (G) de la campana. Desatornille el perno
con anillo de la campana (H) fuera del anillo (G) de la campana. Dependiendo del lugar de la caja de conexiones, es posible
que deba ajustarse la posicion del véstago roscado (D) para permitir que la campana quede a ras con el techo. Determine esto
levantando el soporte de montaje (A) hasta la caja de conexiones y colocando la campana (F) sobre el aro (G) de la campana,
para que esté al ras del techo. Ajuste la posicién del véstago roscado (D) en el soporte de montaje (A) de modo que la campana
(F) cubra por lo menos la mitad de la rosca externa del aro (G) de la campana al mismo tiempo que este se conecta de manera
segura al vastago roscado (D). El vastago roscado (D) se puede ajustar aflojando la tuerca hexagonal (E) para permitir el
movimiento del vastago roscado (D) en el soporte de montaje (A). Una vez que se determine la posicion ideal del véstago
roscado (D), ajuste las tuercas hexagonales (E) en el vastago roscado (D) justo debajo del soporte de montaje (A) para fijar el
vastago roscado en su lugar.

ENSAMBLAJE DE LA LAMPARA

Pase los alambres a través de la barra central (M) y sujétela al vastago roscado en la lampara (N). Pase los alambres a través del
centro del anillo superior (L) y conecte la barra central (M) a la pieza giratoria (U). Pase los alambres a través y luego apriete el
anillo de colgar (K) al vastago roscado en el anillo superior (L). Atornille las tres barras (P) al anillo inferior (Q). Alinee las barras
(P) con los orificios del anillo superior (L) y asegurelas con tornillos (R). Coloque las pantallas de vidrio (S) sobre los portafocos
y asegurelas con el anillo (T) del portafoco. Mediante medicién, determine la cantidad correcta de eslabones de cadena
necesarios para obtener la altura de colgado apropiada. Si es necesario, utilice un par de alicates para abriry remover cualquier
exceso de cadena. Fije un eslabon de conexién rapida (J) a cada extremo de la cadena (I). Utilice un eslabén de conexion rapida
(J) parafijarla cadena (1) al anillo de colgar (K)y cierre firmemente. Pase los alambres de la lampara hacia arriba a través de la
cadena (cada tres eslabones aproximadamente), jalando los alambres hasta que queden tensos. Deslice el anillo (H) del aro de
la campana y la campana (F) sobre la cadena/alambre y pase los alambres a través del aro (G) de la campana. Utilice el eslabén
de conexion rapida restante (J) para fijar la cadena (1) al aro (G) de la campana. Para acortar la Iampara, corte los alambres hasta
la longitud deseada. Deje al menos 8 a 10 pulgadas (20 a 25 cm) de alambre adicionales a la longitud deseada. Solicite a un
ayudante que soporte el peso de la lampara y fije el soporte de montaje (A) a la caja de conexiones apretando bien los tornillos
CONEXION DE LOS CABLES

de montaje (C).
| @ > Conecte los alambres de la ldmpara con los alambres de suministro

ALANBRES DE ALAMBRES DE : ; ;
LA LAMPARA LA CAsa de energia procedentes de la caja de conexiones. Conecte negro con
negro (vivo); blanco con blanco (conectado a tierra); conexion a tierra

NEGRO - - S
(o Liso) NE(\C,ESS) con conexion a tierra (verde o cobre). Enrolle (retuerza) los extremos de

los pares de alambres para unirlos. Luego, girelos dentro de un conector
E)Lﬁ’;'a%g}ado) - <=5~ BLANCO de alambres. Asegurese de que todos los giros se realicen en la misma

(Puesto a tierra) ., . ,

direccion. Enrolle el alambre de puesta a tierra de la [dmpara alrededor del
COBRE _ Verde o tornillo de puesta a tierra (B) y apriételo. Si no hay alambre de conexién a
DE\?NéJDO COBRE DESNUDO tierra (verde o cobre) procedente de la caja de conexiones, comuniquese
(0 Verde) (Puesta atierra) - o yn electricista calificado.

FINALIZACION DE LA INSTALACION

Coloque la campana (F) al ras del techo y deslice el perno con anillo de la campana (H) por debajo de la campana. Enrosque
con firmeza el perno con anillo de la campana (H) en el anillo de la campana (G) para fijar correctamente la campana (F) en su
lugar. Sujete topes (0) debajo de cada portafoco. Instale el foco (no incluido) de acuerdo con las especificaciones de la [dmpara.
No exceda el vataje (watts) recomendado. Ya termind la instalacién. Encienda la energia y pruebe la lampara.

Consejo de Hunter Pro:
SUGERENCIAS DE LIMPIEZA

iTrate con cuidado la ldmpara! La limpieza periédica reducira la necesidad de una
limpieza profunda. Para la limpieza periédica, apague la lampara y limpie la lampara
con un trapo limpio de microfibra o de algoddn sin pelusas. Nunca rocie limpiador
directamente sobre la lampara.

iDeje que la herramienta
haga el trabajo! Utilice
alicates de cadena para
abriry cerrar facilmente los
eslabones de cadena para
acortar la lampara.

PREPARATION AVANT L'INSTALLATION

Retirez soigneusement tout le contenu de la boite. Coupez le courant au niveau du disjoncteur et retirez complétement
I'ancien luminaire du plafond, y compris 'ancien support de montage. Retirez de I'emballage le nouveau support de montage.
Une extrémité du montant fileté (D) doit étre fixée au support de montage (A) a l'aide d'un écrou hexagonal (E). Lautre
extrémité doit étre fixée au tube (G) du pavillon. Dévissez I'anneau (H) du tube (G) du pavillon. Selon I'emplacement de votre
boite de jonction, il faudra peut-étre ajuster la position du montant fileté (D) pour que le pavillon soit au ras du plafond. Pour
ce faire, soulevez le support de montage (A) jusqu'a la boite de jonction et placez le pavillon (F) sur le tube (G) de maniére a ce
qu'il soit au ras du plafond. Ajustez la position du montant fileté (D) sur le support de montage (A) de sorte que le pavillon (F)
recouvre au moins la moitié du filetage extérieur du tube (G), tout en étant solidement relié au montant fileté (D). Pour ajuster
le montant fileté (D), desserrez I'6crou hexagonal (E) : ceci permet le déplacement du montant fileté (D) sur le support de
montage (A). Une fois que vous avez déterminé la position idéale pour le montant fileté (D), serrez les écrous hexagonaux (E)
sur le montant fileté (D) juste en dessous du support de montage (A) pour fixer le montant fileté en place.

ASSEMBLAGE DU LUMINAIRE

Faites passer les fils a travers la tige centrale (M) et fixez-la a 'embout fileté du luminaire (N). Faites passer les fils par le centre
de I'anneau supérieur (L) et connectez la tige centrale (M) au montant (U). Faites passer les fils a travers, puis serrez 'anneau
(K) sur le montant fileté de I'anneau supérieur (L). Vissez les trois tiges (P) sur I'anneau inférieur (Q). Alignez les tiges (P) avec
les trous de I'anneau supérieur (L), puis fixez le tout avec les vis (R). Placez les abat-jour en verre (S) sur les douilles et fixez-les
avec la bague (T). Mesurez la hauteur de suspension souhaitée et déterminez la longueur correspondante de chainette. Si
nécessaire, utilisez des pinces pour enlever le surplus de chainette. Attachez un mousqueton a connexion rapide (J) a chaque
extrémité de la chainette (1). Utilisez un mousqueton (J) pour attacher la chainette (1) a I'anneau (K), en prenant soin de le
fermer solidement. Faites passer les fils du luminaire a travers la chainette (tous les trois maillons environ), en tirant les fils
pour bien les tendre. Faites glisser I'anneau (H) et le pavillon (F) sur la chainette/les fils, puis faites passer les fils dans le tube
(G). Utilisez le mousqueton restant (J) pour attacher la chainette (1) au tube (G). Pour raccourcir le luminaire, coupez les fils a la
longueur désirée. Laissez au moins 20 a 25 cm (8 a 10 po) de fil au-dela de la longueur souhaitée. Demandez a une personne
de soutenir le poids du luminaire tandis que vous fixez le support de montage (A) a la boite de jonction en serrant fermement

les vis de montage (C).
RACCORDEMENT DES FILS

155 ACCORDEMENTDESFLS
FILS DU FLspu  Fixezles fils du luminaire aux fils d'alimentation électrique de la boite

LUMINAIRE /& BATAMENT  de jonction. Connectez le fil noir au fil noir (sous tension) ; le fil blancau
- - noir  filblanc(connecté a la terre); le fil de terre au fil de terre (vert ou cuivre).

NOIR
(ou Lisse) k (Sous tension)  Torsadez I'extrémité des paires pour les connecter ensemble. Placez
BLANC _ C BLaNG ensuite ces fils torsadés sous un capuchon de connexion. Veillez a ce que

(ou Nervure) ) (Relié 2 Ia terre)  latorsion soit toujours dans la méme direction. Enroulez le fil de terre du
luminaire autour de la vis de mise a la terre (B) et serrez. S'il n'y a pas de

CUIVRE Vert ou fil de terre (vert ou cuivre) dans la boite de jonction, adressez-vous a un

o Varty CUIVRE RENUDE  électricien qualifié.
FIN DE L'INSTALLATION

Placez le pavillon (F) au ras du plafond et faites glisser l'anneau (H) pour le monter jusque sous le pavillon. Vissez fermement
I'anneau (H) sur le tube (G) pour bien fixer le pavillon (F) en place. Fixez les faiteaux (0) sous chaque douille. Installez une
ampoule (non incluse) conformément aux spécifications du luminaire. Ne pas dépasser la puissance recommandée. Votre
installation est désormais terminée. Allumez I'appareil et testez le luminaire.

CONSEILS DE NETTOYAGE

Manipulez le luminaire avec précaution ! Un nettoyage régulier vous épargnera le besoin de
faire souvent un nettoyage en profondeur. Lors d'un nettoyage régulier, éteignez la lumiére

et essuyez le luminaire avec un chiffon propre en coton ou en microfibre non pelucheux. Ne

jamais vaporiser un produit nettoyant directement sur le luminaire.

Conseil Pro Hunter :

Clest plus simple avec des
outils ! Utilisez des pinces
a chaines pour ouvrir et
refermer facilement les
maillons si vous voulez
raccourcir la fixation.




